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Lampy KS-7600 i KS-7610 

 
KS-7600          KS-7600 dost � pna jest z � ó
t � , pomara � czow �  i czarn �  obudow �  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
            Lampka KS-7610 na he
mie F220 

 : symbol odporno� ci na wybuchy zgodnie z normami ATEX 
 
II: urz� dzenia z grupy II s�  dopuszczone do u� ytkowania w � rodowiskach poza górnictwem. 
 
2: kategoria 2 oznacza adaptacj�  do 1 strefy wybuchowo� ci. S�  to miejsca, gdzie  atmosfera wybuchowa mo� e 
wyst� powa�  regularnie; to znaczy 10-1000 godzin rocznie. S�  to dla przyk
adu stacje benzynowe, � rodowisko 
cystern lub dzia
aj� ce szyby dla samochodów silnikowych.   
 
G: z dopuszczeniem dla gazów i oparów. 
 
Ex:  z dopuszczeniem do u� ytkowania w � rodowiskach z atmosfer�  wybuchow� .  
 
ib:   Klasa ochrony. ib = samoistnie bezpieczny. Obwody lampy zarówno w normalnym funkcjonowaniu jak  
i w przypadku uszkodzenia nie wytworz�  iskier, które mog
yby spowodowa�  zap
on atmosfery wybuchowej.  
 
IIC: Lampa ma dopuszczenie do klasy wybuchowo� ci IIC i mo� e by�  stosowana, kiedy wyst� puj�  gazy z tej 
klasy, t. j.  wodór, opary paliwa lub acetylen. 
 
T4: Lampa ma dopuszczenie do klasy temperaturowej T4 . Nie mo� e by�  stosowana tam gdzie wyst� puj�  gazy, 
których zap
on nast� puje w temperaturze poni� ej 135ºC .     
 

                      Dane techniczne KS -7600                                 
 
Prze
 � cznik 2-stopniowy ( � wiat
o awaryjne, 
� wiat
o g
ówne)  
 
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.7 V - 2.8 Ah 
Czas 
adowania             < 7 godzin 
	adowarka                     4.7 V DC; < 600 mA 
Waga                             130 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��             IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci 
przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*     �  900 luksów (przynajmniej 15 
lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*        �  2200 luksów (przynajmniej 35 
lumenów) 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  50 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  14 godzin 
Tryb pracy przeciw-wybuchowy     
 

                       Dane techniczne KS -7610                                  
 
Prze
� cznik 3-stopniowy ( � wiat
o awaryjne, � wiat
o g
ówne lub 
intensywne)  
 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*     �  900 luksów (przynajmniej 15 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*        �  2200 luksów (przynajmniej 35 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o intensywne*  �  3000 luksów (przynajmniej 65 lumenów) 
 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  50 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  14 godzin 
Czas pracy, � wiat
o intensywne      �  6 godzin 
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Lampa KS-7650  
 

 
Dane techniczne KS-7650                                  
 
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.7 V - 1.4 Ah 
Czas 
adowania             < 5 godzin 
	adowarka                     4.7 V DC; < 600 mA 
Waga                             115 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach  
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��             IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*     �  400 luksów (przynajmniej 12 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*         �  1200 luksów (przynajmniej 30 lumenów) 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  20 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  7 godzin 
 
Tryb pracy przeciw-wybuchowy     
 
*  o� wietlenie na odleg
o� ci 1 metra 

 
                                                                       

 
 

 : symbol odporno� ci na wybuchy zgodnie z normami ATEX 
 
II: urz� dzenia z grupy II s�  dopuszczone do u� ytkowania w � rodowiskach poza górnictwem. 
 
2: kategoria 2 oznacza adaptacj�  do 1 strefy wybuchowo� ci. S�  to miejsca, gdzie  atmosfera wybuchowa mo� e 
wyst� powa�  regularnie; to znaczy 10-1000 godzin rocznie. S�  to dla przyk
adu stacje benzynowe, � rodowisko 
cystern lub dzia
aj� ce szyby dla samochodów silnikowych.   
 
G: z dopuszczeniem dla gazów i oparów. 
 
Ex:  z dopuszczeniem do u� ytkowania w � rodowiskach z atmosfer�  wybuchow� .  
 
ib:   Klasa ochrony. ib = samoistnie bezpieczny. Obwody lampy zarówno w normalnym funkcjonowaniu jak  
i w przypadku uszkodzenia nie wytworz�  iskier, które mog
yby spowodowa�  zap
on atmosfery wybuchowej.  
 
IIC: Lampa ma dopuszczenie do klasy wybuchowo� ci IIC i mo� e by�  stosowana, kiedy wyst� puj�  gazy z tej 
klasy, t. j.  wodór, opary paliwa lub acetylen. 
 
T4: Lampa ma dopuszczenie do klasy temperaturowej T4 . Nie mo� e by�  stosowana tam gdzie wyst� puj�  gazy, 
których zap
on nast� puje w temperaturze poni� ej 135ºC .     
 

 

KS-7650 

KS-7650 

Lampka KS -7650 na he
mie F1 20 

Lampka KS -7650 na he
mie F2 20 
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Lampy: KS-7700, KS-7710, KS-7700H2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : symbol odporno� ci na wybuchy 
 
I:  Narz� dzia z klasy I  mog�  by�  stosowane w kopalniach z atmosfer�  wybuchow�  i w kopalniach,  
w których wyst� puje py
 zapalny 
 
M1: Kategoria M1: Bardzo wysoka klasa ochronna. Korzystanie z tego urz� dzenia mo� e by�  kontynuowane 
nawet kiedy wyst� puje  atmosfera wybuchowa. 
 
Ex:  Oznaczenie po dyrektywie AtEx. Dopuszczenie do stosowania w � rodowiskach z niebezpiecze� stwem 
wybuchu. 
 
ia:  Klasa ochrony. ia = samoistnie bezpieczny. Obwody lampy  nie wytworz�  iskier, które mog
yby spowodowa�  
zap
on atmosfery wybuchowej. Jest to prawd�  nawet wtedy, gdy dwa rzadko spotykane uszkodzenia pojawi�  
si�  jednocze� nie. 
 
I: Nadaje si�  do u� ytkowania w atmosferach z zawarto� ci�  metanu. 
 
I/II (H2): Nadaje si�   tak� e do stosowania w kopalniach z atmosfer�  wodorow�  (Gaz z grupy IIC).  

 
 

Dane techniczne KS-7700 i KS-7700H2 : 
                  
Prze
� cznik 2-stopniowy ( � wiat
o awaryjne i � wiat
o g
ówne)  
 
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.7 V - 2.8 Ah 
Czas 
adowania             < 7 godzin 
	adowarka                     4.7 V DC; < 600 mA 
Waga                             130 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��             IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*     �  900 luksów (przynajmniej 15 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*        �  2200 luksów (przynajmniej 35 lumenów) 
 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  50 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  14 godzin 
Tryb pracy przeciw-wybuchowy    KS-7700: I M 1 Ex ia I 
                                                        KS-7710: I M 1 Ex ia I 
                                                        KS-7700H2: I M 1 Ex ia I/II H2 
 
*  nat�� enie � wiat
a mierzone w odleg
o� ci 1m 
 

Dane techniczne KS -7710: 
                     

Prze
� cznik 3-stopniowy ( � wiat
o awaryjne, � wiat
o g
ówne  
i intensywne) 

 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*     �  900 luksów (przynajmniej 15 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*        �  2200 luksów (przynajmniej 35 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o intensywne*  �  3000 luksów (przynajmniej 65 lumenów) 
 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne          �  50 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne             �  14 godzin 
Czas pracy, � wiat
o intensywne      �  6 godzin 
 

KS 7710 przy he
mie górników  
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Lampy: KS-8600 i KS-8700 
Strefa 0, Dopuszczenie D2 dla py
ów i M1 

 

 
Model KS-8600 z dopuszczeniem ATEX dla strefy 0 i p y
ów          KS-8700 z dopuszczeniem M1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

     : symbol odporno� ci na wybuchy zgodnie z normami ATEX 
 
II: urz� dzenia z grupy II s�  dopuszczone do u� ytkowania w � rodowiskach poza górnictwem. 
 
1: kategoria 1 oznacza adaptacj�  do 0 strefy wybuchowo� ci. S�  to miejsca, gdzie  atmosfera wybuchowa 
b� dzie wyst� powa�  zawsze. Jest  to wn� trze cystern .   
 
G: z dopuszczeniem dla gazów i oparów. 
 
Ex: z dopuszczeniem do u� ytkowania w � rodowiskach z atmosfer�  wybuchow� .  
 
ia:   Klasa ochrony. ia = samoistnie bezpieczny. Obwody lampy  nie wytworz�  iskier, które mog
yby 
spowodowa�  zap
on atmosfery wybuchowej. Jest to prawd�  nawet wtedy, gdy dwa rzadko spotykane 
uszkodzenia pojawi�  si�  jednocze� nie. 
 
IIB:  Lampa ma dopuszczenie do klasy wybuchowo� ci IIB i mo� e by�  stosowana, kiedy wyst� puj�  gazy z tej 
klasy, n. p. opary paliwa . 
 
T4: Lampa ma dopuszczenie do klasy temperaturowej T4 . Nie mo� e by�  stosowana tam gdzie wyst� puj�  gazy, 
których zap
on nast� puje w temperaturze poni� ej 135ºC .     

 

Dane techniczne KS-8600 i KS-8700 : 
                  
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.2 V - 2.0 Ah 
Czas 
adowania             < 7 godzin 
	adowarka                     4.2 V DC; < 600 mA 
Waga                             125 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��             IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*     �  900 luksów (przynajmniej 15 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*        �  2200 luksów (przynajmniej 35 lumenów) 
 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  25 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  9 godzin 

Tryb pracy przeciw-wybuchowy     II 1G Ex ia IIB T4 
                                            II 2D Ex tD A21 T130oC IP67 
                                        II M1 Ex ia I 
 
*  nat�� enie � wiat
a mierzone w odleg
o� ci 1m 
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Lampy r � czne 
 

 
 
Te lampy r� czne oferowane s�  w dwóch rozmiarach : z akumulatorem 3 Ah lub 6 Ah. Dwie lampy po 
lewej przedstawiaj�  ma
�  wersj� , na innych obrazkach prezentowana jest wersja du� a. Oba typy 
dost� pne s�  w kolorze czarnym lub � ó
tym z dopuszczeniem ATEX 2G (zastosowanie przemys
owe 
lub stra� acy), M1 (górnictwo) a tak� e bez dopuszczenia ATEX. 
Mog�  by�  bardzo wygodnie noszone w przedniej kieszeni lub na pasku no� nym aparatu do 
oddychania ze spr�� onym powietrzem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane techniczne KS -8000 bez ATEX 
                              KS-8650  ATEX 2G 
                              KS-8750  ATEX M1  
     
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.2 V - 3.0 Ah 
Czas 
adowania             < 7 godzin 
	adowarka                     4.2 V DC; < 600 mA 
Waga                              160 g 
D
ugo��                           12.5 cm 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��        IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*   �  1500 luksów (przynajmniej 18 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*      �  2200 luksów (przynajmniej 32 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o intensywne* �  3000 luksów (przynajmniej 60 
lumenów) 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne        �  27 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne           �  14 godzin 
Czas pracy, � wiat
o intensywne    �  10 godzin 

         
*  nat�� enie � wiat
a mierzone w odleg
o� ci 1m 
 

Dane techniczne KS -8100 bez ATEX 
                                        KS-8690 ATEX 2G 
                                        KS-8790  ATEX M1 
 
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.2 V - 6.0 Ah 
Czas 
adowania             < 14 godzin 
	adowarka                     4.2 V DC; < 600 mA 
Waga                             260 g 
D
ugo��                           19.5 cm 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��         IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, � wiat
o awaryjne*    �  1500 luksów (przynajmniej 18 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o g
ówne*       �  2200 luksów (przynajmniej 32 lumenów) 
O� wietlenie, � wiat
o intensywne* �  3000 luksów (przynajmniej 60 lumenów) 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne       �  54 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne          �  28 godzin 
Czas pracy, � wiat
o intensywne   �  20 godzin 
 
*  nat�� enie � wiat
a mierzone w odleg
o� ci 1m 
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Lampy sygna
owe: KS-8500, KS-8680, KS-8780 
 

 
  � wiat
o bia
e z przodu z diod�  LED wysokiej mocy        � wiat
o kolorowe przez przezroczysty ty
 lampy 

 
Te lampy sygna
owe dost� pne s�  w dwóch wersjach: ze � wiat
em bia
ym i czerwonym lub ze 
� wiat
em bia
ym, czerwonym, zielonym i � ó
tym. Dostosowane s�  prawie do wszystkich systemów 
przenoszenia i 
adowania KSE-LIGHTS. 
 
                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Czerwone, zielone i � ó
te � wiat
o ci� g
e wytwarzane jest z najnowsz�  generacj�  diod 

SMD-LED. 
 

Dane techniczne  
     
O� wietlenie 2-stopniowe (g
ówne bia
e, czerwone lub  
O� wietlenie 5-stopniowe ( � wiat
o awaryjne, bia
e, czerwone, 
zielone, � ó
te) 
 
Zasilanie                        Akumulator litowy 3.2 V - 2.0 Ah 
Czas 
adowania             < 7 godzin 
	adowarka                     4.2 V DC; < 600 mA 
Waga                             125 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��             IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, bia
e � wiat
o awaryjne*     �  900 luksów (przynajmniej 15 lumenów) 
O� wietlenie, bia
e � wiat
o g
ówne*         �  2200 luksów (przynajmniej 35 lumenów) 
Strumie�  � wietlny, kolorowe � wiat
o sygna
owe   ok. 10 lumenów 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  25 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  9 godzin 
Czas pracy, � wiat
o sygna
owe       �  25 godzin 

 
*  nat�� enie � wiat
a mierzone w odleg
o� ci 1m 
 

Model KS -8680 z dopuszczeniem 
ATEX 

Model KS -8780 z dopuszczeniem 
ATEX 

Model KS -8500 z dopuszczeniem 
ATEX 
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Lampy migaj � ce KS-8610 i KS-8710 
 

 
� wiat
o bia
e z przodu z diod �  LED wysokiej mocy         � wiat
o czerwone migaj � ce przez przezroczysty        
                                                                                                                              ty
 lampy 

 
Migaj� ce lampy kombinacyjne s�  dostosowane do prawie wszystkich systemów 
przenoszenia i 
adowania KSE-LIGHTS. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                                       Te�  dost � pny z niebieskim � wiat
em  
                                                                                                                                    migaj � cym.  

 

Dane techniczne  
     
O� wietlenie 4-stopniowe ( � wiat
o awaryjne, bia
e, czerwone migaj � ce,  
bia
e i czerwone migaj � ce) 
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.2 V - 2.0 Ah 
Czas 
adowania             < 7 godzin 
	adowarka                     4.2 V DC; < 600 mA 
Waga                             125 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��     IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
O� wietlenie, bia
e � wiat
o awaryjne*      �  900 luksów (przynajmniej 15 
lumenów) 
O� wietlenie, bia
e � wiat
o g
ówne*         �  2200 luksów (przynajmniej 35 
lumenów) 
Strumie�  � wietlny, czerwone � wiat
o migaj� ce   ok. 10 lumenów 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  25 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  9 godzin 
Czas pracy, � wiat
o migaj� ce         �  28 godzin 
 
*  nat�� enie � wiat
a mierzone w odleg
o� ci 1m 

Model KS -8610 z dopuszczeniem 
ATEX 

Model KS -8710 z dopuszczeniem 
ATEX 
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Lampa ostrzegawcza KS-6700w, KS-6200 
 

 
 
Model KS-6700w (z dopuszczeniem M 1 – AtEx) oraz KS-6200 posiadaj�  cztery funkcje w jednej lampie:  
- � wiat
o migaj� ce i � wiat
o ci� g
e w kolorze � ó
tym i czerwonym. 
- przez przezroczysty pier� cie�  lampy � wiat
o transmitowane jest pod szerokim k� tem.  
- czas dzia
ania przy � wietle migaj� cym wynosi co najmniej 24 godziny a przy � wietle ci� g
ym co najmniej  
9 godzin.  
 
 

 
Model KS-6700 z � ó
tym � wiat
em migaj� cym i czerwonym � wiat
em ci� g
ym zamontowany na znaku 
ostrzegawczym. 
                                       

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dane techniczne  
     
O� wietlenie 5-stopniowe (ci � g
e czerwone, migaj � ce  
czerwone, ci � g
e � ó
te, migaj � ce � ó
te, migaj � ce 
czerwone i � ó
te)  
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.2 V - 1.5 Ah 
Czas 
adowania             < 6 godzin 
	adowarka                     4.2 V DC; < 600 mA 
Waga                             110 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��             IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci 
przynajmniej 1 m) 
Strumie�  � wietlny:   ok. 10 lumenów 
Czas pracy, � wiat
o migaj� ce         > 24 godzin 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            �  9 godzin 
 

Model KS -6700w z dopuszczeni em 
ATEX 

Model KS -6200 z dopuszczeniem 
ATEX 
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Model KS-6000: wysoka jako ��  za nisk �  cen�  
 

 
 

Super lekka lampa do zastosowa �  gdzie nie jest wymagane dopuszczenie AtEx.  
Dostosowana prawie do wszystkich systemów przenosze nia i 
adowania KSE-LIGHTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne modelu KS-6000 
 
 
Zasilanie                       Akumulator litowy 3.7 V - 2.0 Ah 
Czas 
adowania             < 7 godzin 
	adowarka                     4.7 V DC; < 600 mA 
Waga                             110 g 
Temperatura pracy       -20 ºC do +60 ºC   
Trwa
o��  akumulatora �  80% wydajno� ci po 500 
adowaniach 
Gwarancja                     2 lata 
Wodoszczelno��             IP67 (wodoszczelne do g
� boko� ci przynajmniej 1 m) 
Czas pracy, � wiat
o g
ówne            � 15 godzin 
Czas pracy, � wiat
o awaryjne         �  100 godzin 
O� wietlenie* , � wiat
o awaryjne     �  150 luksów (przynajmniej 7 lumenów) 
O� wietlenie* , � wiat
o g
ówne        �  1000 luksów (przynajmniej 30 lumenów) 
 
*  nat�� enie � wiat
a mierzone w odleg
o� ci 1m 
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	adowarki pojedyncze KS-5300 i KS-5010  

Standardowy System 	adowania 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Pojedyncza 
adowarka 230 V           	adowanie w toku     	adowanie        
                                                                                                                                                             zako� czone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                  Pojedyncza 
adowarka samochodowa 12-24V          Prz ewód do 
adowania    
                                                                                                                                          pod
 � czony do lampy 
 

 
Wskazówki dot. stosowania KS-5300 
1. Celem 
adowania pod
� czy�  przewód do 
adowania do gniazda 
adowania lampy. 
2. Dioda kontrolna LED 
adowarki i dioda kontrolna LED lampy za� wiec�  si�  na czerwono. 
3. Po zako� czeniu 
adowania dioda kontrolna LED na 
adowarce b� dzie � wieci
a na zielono. 
     Dioda kontrolna LED na lampie b� dzie dalej � wieci
a na czerwono.       

 
 
 
 

Dane techniczne KS-5300 
     
Napi� cie wej� ciowe: 110  - 265 V AC 
                                  50Hz 
Napi� cie wyj� ciowe:  5.2 V DC 
Pr� d 
adowania:        450 – 600 mA 
Czas 
adowania:        < 7 godzin 
Waga:                        0.06 kg    
 

Dane techniczne KS -5010 
     
Napi� cie wej� ciowe: 12  - 24 V DC 
Napi� cie wyj� ciowe:  5.2 V DC 
Pr� d 
adowania:        500 mA 
Czas 
adowania:        < 7 godzin 
Waga:                        0.04 kg    
bez wy � wietlania stanu 
adowania  
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Skrzynka do 
adowania KS-5008 na 8 lamp 

 
 
 
 
Dane techniczne KS-5008 
Miejsca do 
adowania: 8 
Napi� cie na wej� ciu:   90 – 265V AC  
                                 lub 12 – 24V DC 
Napi� cie na wyj� ciu:  5.2V DC 
Pr� d 
adowania:        500 mA 
Czas 
adowania:       < 7 godzin 
Waga:                       2.5 kg 
Wymiary: 330mm x 210mm x 60mm  
                    (szer. x wys. x g
.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skrzynka do 
adowania KS-5008 na 8 
lamp  dostosowana jest do napi��  wej� ciowych 
12 V – 24 V DC i 90V – 265 V AC, wi� c mo� e 
by�  stosowana w systemach mobilnych lub 
stacjonarnych. Jej kompaktowe rozmiary 
pozwalaj�  na stosowanie w wozach.  
Skrzynka do 
adowania ma wymiary: 
330mm szer. X 210mm wys. X 60mm g
� b.  
i wag�  mniejsz�  ni�  2.5 kg. 
Wyposa� ona jest we wszystkie niezb� dne 
kable po
� czeniowe. 
 
 
 
Wskazówki dotycz � ce u� ytkowania KS-5008: 
 
1. Celem 
adowania pod
� czy�  wtyczk�  do 
adowania do gniazda na lampie i zamocowa�  

lamp�  na uchwycie na skrzynce do 
adowania. 
2. W momencie pod
� czenia do 
adowania zapali si�  kontrolna dioda LED danego miejsca 

do 
adowania na skrzynce i kontrolna dioda LED. 
3. Po zako� czeniu 
adowania dioda kontrolna LED na skrzynce zapali si�  na zielono. 

Kontrolna dioda LED na lampie zapali si�  na czerwono lub na � ó
to. 
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Tablice do 
adowania KS-5536 i KS-5552  
 
 
 
Dane techniczne KS-5536 
 
Ilo��  miejsc do 
adowania: 36 
Napi� cie na wej� ciu: 230 V AC, 50 Hz 
Zapotrzebowanie mocy: 150W 
Napi� cie na wyj� ciu: 5.2V DC 
Pr� d 
adowania: 500mA 
Czas 
adowania: < 7 godzin 
Wymiary: 780mm x 670mm x 70mm   
                      (szer. x wys. x g
.) 
Waga: 12 kg 
 
 
 
Dane techniczne KS-5552 
 
Ilo��  miejsc do 
adowania: 52 
Napi� cie na wej� ciu: 230 V AC, 50 Hz 
Zapotrzebowanie mocy: 250W 
Napi� cie na wyj� ciu: 5.2V DC 
Pr� d 
adowania: 500mA 
Czas 
adowania: < 7 godzin 
Wymiary:  
835mm x 1100mm x 105mm 
         (szer. x wys. x g
.) 
Waga: 32 kg 
 
 
 
 
 
Wskazówki dotycz � ce u� ytkowania: 
 
1. Celem 
adowania pod
� czy�  wtyczk�  do 
adowania do gniazda na lampie  

i zamocowa�  lamp�  na uchwycie na tablicy do 
adowania. 
2. Kontrolna dioda LED danego miejsca do 
adowania na tablicy i kontrolna 

dioda LED 
adowania na lampie zapal�  si� . 
3. Po zako� czeniu 
adowania kontrolna dioda LED na tablicy zapali si�  na 

zielono.  
     Kontrolna dioda LED na lampie zapali si�  na czerwono. 
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Nowy System – M z baz �  do 
adowania lampy  

 

 
	adowarka pojedyncza 90-260V 

230V 
Lampa w 
adowarce 

pojedynczej 
Styki pod lamp �  wykonane s �   

z mosi � dzu niklowanego 

 
Nowy system z M z baz�  do 
adowania ma wiele zalet: 
 
- kabel do 
adowania nie jest ju�  potrzebny 
- wytrzyma
e pod
� czenia do 
adowania, które mog�  by�  
atwo oczyszczone w razie potrzeby 
- szybka obs
uga przy tablicy do 
adowania 
- unikalny system 
adowania powoduje, � e kradzie�  lamp staje si�  nieatrakcyjna 
- dopasowany do wszystkich systemów montowania 
- lampa mo� e by�  dodatkowo zamocowana blokad�  na tablicy je� eli to jest konieczne  
- styki do 
adowania nie s�  pod napi� ciem przed wsadzeniem lampy do bazy do 
adowania 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Górny styk do 
adowania jest uszczelniony 

 
 
                                                                                         
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 

Nr mo delu              Opis  
KS-7700M              jak KS-7700 ale ze stykami poni� ej* 
KS-7710M              jak KS-7710 ale ze stykami poni� ej* 
KS-7700H2-M        jak KS-7700H2 ale ze stykami poni� ej* 
KS-7600M              jak KS-7600 ale ze stykami poni� ej* 
KS-7610M              jak  KS-7610 ale ze stykami poni� ej* 
KS-5330                
adowarka pojedyncza z baz�  do 


adowania, 230 V AC 
KS- 2036M            
adowarka pojedyncza z baz�  do 


adowania, 12-24 V DC 
KS-5535                tablica do 
adowania na 35 lamp 
KS-5553                tablica do 
adowania na 53 lampy 
 
System  z baz�  do 
adowania dost� pny jest tylko dla lamp 
wymienionych powy� ej 
 

Lampa w 
adowarce pojedynczej  
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Nowy System – M z baz �  do 
adowania  
Urz� dzenia do 
adowania 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica do 
adowania na 35 lamp  
 
 
 

    Tablica do 
adowania na 53 lampy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dane Techniczne KS-5553 
Miejsca do 
adowania:    53 
Napi� cie wej� ciowe: 230V / 110 V AC, 50Hz 
Zapotrzebowanie mocy: 250W 
Napi� cie wyj� ciowe: 5.2V DC 
Pr� d 
adowania: < 600mA 
Czas 
adowania: < 7 godzin 
Wymiary: 1105mm x 835mm x 155mm  
                       (szer. x wys. x g
.) 
Waga: 35 kg 
 

Dane Techniczne KS-5535 
Miejsc do 
adowania:    35 
Napi� cie wej� ciowe: 230V / 110 V AC, 50Hz 
Zapotrzebowanie mocy: 140W 
Napi� cie wyj� ciowe: 5.2V DC 
Pr� d 
adowania: < 600mA 
Czas 
adowania: < 7 godzin 
Wymiary: 865mm x 560mm x 110mm  
                      (szer. x wys. x g
.) 
Waga: 16 kg 
 

Dane Techniczne KS-5553 
Miejsca do 
adowania:    1 
Napi� cie wej� ciowe: 90 - 260 V AC, 50Hz 
Zapotrzebowanie mocy: 4W 
Napi� cie wyj� ciowe: 5.2V DC 
Pr� d 
adowania: < 600mA 
Czas 
adowania: < 7 godzin 
Wymiary: 780mm x 670mm x 70mm  
                     (szer. x wys. x g
.) 
Waga: 0.1 kg 
 
 
 
Dane Techniczne KS-2036-M 
Do sta
ej instalacji w wozach 
Dane Techniczne takie same jak KS-5330, ale: 
Napi� cie wej� ciowe: 12 – 24V DC 
 

Lampa mocowana  

	adowarka pojedyncza  
KS-5010-M 

 
 
Dane Techniczne KS-5010-M 
do stosowania mobilnego na 
wozach 
Dane techniczne takie same jak 
KS-2036-M 
 

	ad owarka pojedyncza KS -5330, 
odp. KS-2036-M 
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Opaski KS-5525 i KS-5526 KSE-LIGHTS 
Nowy: Teraz z Ulepszonym Adapterem 

 

 
Opaska na czole KS-5525 dla wszystkich nahe
mnych l amp   

 
Do opaski KS-5525 pasuj�  wszystkie lampy, mo� e by�  ona zak
adana bezpo� rednio na g
ow� . Ma 
zastosowanie wsz� dzie tam gdzie nie jest wymagany kask. Opaska dostarczana jest z dodatkowym 
paskiem � rodkowym, który przebiega przez g
ow�  i zapewnia bezpieczne mocowanie. Podwójne 
dopasowanie pozwala na dostosowanie prawie do ka� dego rozmiaru g
owy.  
Opaska na kask KS-5526 wykonana jest z przepaski i czterech dodatkowych haczyków 
polimerowych. Prezentowane opaski pasuj�  praktycznie do wszystkich typów kasków i naszych lamp, 
przydatne s�  tam gdzie nie jest mo� liwe trwale zamocowanie uchwytów na lampy. Haczyki mo� na 
dopasowa�  co gwarantuje optymalne mocowanie opaski na kasku. W razie potrzeby haczyki mo� na 

atwo usun�� , s�  one bardzo elastyczne, tak wi� c opaska na kask mo� e by�  bezpiecznie montowana 
na kaskach z grubym p
aszczem, n. p. nahe
mach wojskowych. 

 

 
Opaska na kask na kasku Firma Schuberth Kask F110 i DIN 

 

 
Nowy: z ochron�  przed 

odpadni� ciem 
Nasadka ochr. Firma Voss Nasadka ochr. Firma 

Schuberth 
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Uchwyt Lampy KS-5528 KSE-LIGHTS 
 

 
Uchwyt lampy KS-5528 Lampa nie odpadnie              KS-5528 montowany na � cianie 

 
Uchwyt wykonany jest z nylonu wzmacnianego w
óknem szklanym. Ma on dwa prowadniki do 
metalowego zacisku  lampy i zatrzask bezpiecze� stwa, który zapobiega odpadni� ciu lampy. 
Aby wyci� gn��  lamp�  z uchwytu, najpierw nale� y nacisn��   w dó
 zatrzask bezpiecze� stwa. Lampa 
nie mo� e by�  wyj� ta zanim tego si�  nie zrobi. Uchwyt zachowuje swój kszta
t do temperatury 200 ºC.  
Uchwyt mo� e by�  
atwo zamocowany za pomoc�  czterech ma
ych wkr� tów prawie do ka� dego 
kasku. 
Zalecamy aby sprawdzi�  z wyprzedzeniem u producenta kasku czy mocowanie uchwytu 
przykr� canego wkr� tami jest mo� liwe. 
Uchwyt jest tak� e dobrze dostosowany do zamocowania lampy na wozie lub na � cianie. 

 
Uchwyt aluminiowy 1015 

 

 
Uchwyt aluminiowy z nitami 

mocuj � cymi 
Uchwyt al. na kasku górniczym Uchwyt al. na kasku r obotnika 

 

 
Aluminiowy uchwyt lampy stosowany jest w kopalniach do mocowania lamp na kasku. Mocowanie na 
kasku nie spowoduje po
� czenia przewodz� cego do wn� trza kasku. 
Prosimy  sprawdzi�  z wyprzedzeniem u producenta kasku aby upewni�  si�  czy mocowanie uchwytu 
aluminiowego jest mo� liwe. 
Stosowanie uchwytu aluminiowego jest mo� liwe na wszystkich przemys
owych kaskach ochronnych 
Schuberth.  
Dopuszczenie kasków nie zostanie uniewa� nione! 

 
Wskazówki dotycz � ce u � ytkowania: 
- Celem zamocowania wywierci�  dwa otwory 4 mm w kasku. W
o� y�  nit z bia
ym kapturkiem od 

wewn� trz kasku i po
� czy�  go z przeciwnym nitem od strony uchwytu. 
- Nale� y uwa� a� , aby nit przeciwny nie zablokowa
 drogi dla uchwytu lampy. 
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Uchwyt zabezpieczaj � cy KS-2150 do kasków górniczych 
 

 
Uchwyt zabezpieczaj � cy lampy 

KS-2150 
KS-2150 z uchwytem 

standardowym 
Uchwyt zabezpieczaj � cy na 

kasku górniczym 

 
Uchwyt bezpieczny KS-2150 jest dodatkiem do uchwytu regularnego lampy. Zosta
 
stworzony po to aby zapobiec wypadaniu lampy z gniazda aluminiowego na kasku robotnika. 
Uchwyt bezpieczny KS-2150 jest wykonany ze stali spr�� ynowej. B� dzie on zamontowany 
wraz z uchwytem regularnym na lampie. Zaciski boczne si� gaj�  pod aluminiowe gniazdo 
kasku i zapobiegaj�  przypadkowemu odpadni� ciu lampy.  
 

Uchwyt odwrócony KS-2160 do kasków górniczych 
 

 
 
Uchwyt odwrócony KS-2160 zosta
 zaprojektowany specjalnie do zastosowania z 
prezentowanymi lampami w kopalniach o niskich wysoko� ciach, tam gdzie istnieje ryzyko 
uderzenia lamp�  o strop tunelu lub o kolumny. Uchwyt regularny lampy zostanie zast� piony 
uchwytem odwróconym. W takim przypadku wy
� cznik zasilania i gniazdko 
adowania lampy 
s�  umieszczone po stronie dolnej lampy. W
� czenie i wy
� czenie lampy b� dzie równie 
wygodne jak poprzednio. Uchwyt odwrócony jest tak� e wyposa� ony w mechanizm 
zabezpieczaj� cy przed odpadni� ciem lampy, jak zosta
o to opisane powy� ej.  
 

Oczywi � cie, mo � liwe jest stosowanie dwóch systemów razem. 
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Boczny Uchwyt Lampy KS-4000 
 

 
Uchwyt KS-4000  KSE-LIGHTS Przyk
ady zastosowania u chwytu KS-4000 KSE-LIGHTS 

 
Nowy uchwyt boczny do lamp zosta
 wykonany zgodnie ze standardami nowej Normy EN-
443:2008 do kasków stra� aków. Uchwyt wykonany jest z nylonu wzmocnionego w
óknem 
szklanym. Dlatego te�  jest bardzo lekki, odporny i niepalny.  Przy po
� czeniu sferycznym  
i zmiennym uchwycie lampy, lampa mo� e by�  ustawiana we wszystkich kierunkach. Za 
pomoc�  nowego adaptera lampa zostaje zaczepiona i nie zostanie niechc� cy zgubiona. 
Uchwyt boczny mo� e by�  stosowany ze wszystkimi lampami na kask KSE-LIGHTS. 
 

Oczekiwana jest aplikacja o dopuszczenie do stosowania uchwytu bocznego na he
mach    
stra� ackich wykonywanych przez firm�  Schuberth. 

 
Uchwyt zatrzaskowy KS-5630 

 

 
 
 

Przy zastosowaniu uchwytu zatrzaskowego KSE-LIGHTS lampy mog�  by�  
mocowane na kurtkach lub pasach. 

 
 
 



����������������������������	� 20 

D
ugi pasek bezpiecze � stwa KS-5050 
 

 
Pasek bezp. z karabinkiem i p � tl �  P� tla i karabinek s �  po
 � czone,  

w ten sposób pasek bezp. mo � e by�  
u� ywany jako pasek na szyj � . 

Pasek bezp. do zabezpieczenia lampy  
i kasku 

 
Pasek bezpiecze� stwa jest standardowym akcesorium w ka� dej dostawie lamp. Przy zastosowaniu 
paska bezpiecze� stwa lampa mo� e by�  noszona  bardzo wygodnie na szyi. Dodatkowo,  
w kopalniach kask i lampa mog�  by�  chronione za pomoc�  paska bezpiecze� stwa  podczas pracy  
w szybach. W tym celu po
� czenie zatrzaskowe mo� e by�  zamocowane do pasa. Pasek 
bezpiecze� stwa ma d
ugo��  130 cm 
 

Pasek na szyj �  KS-5020 i krótki pasek bezpiecze � stwa KS-5040 
 
Z krótkim paskiem bezpiecze� stwa KS-5040 lampa mo� e by�  chroniona na kasku górniczym. 
Krótki pasek bezpiecze� stwa ma tak� e bezpieczne zwolnienie. 
Mo� emy dostarczy�  pasek na szyj�  KS-5020 z dwoma ma
ymi po
� czeniami zatrzaskowymi. 
 

 
Krótki pasek bezpiecze � stwa  

KS-5040 
Krótki pasek bezpiecze � stwa na 

kasku 
Pasek na szyj �  KS-5020 

Folia rozpraszaj � ca � wiat
o KS-2210 
 
Je� eli w obszarze zbli� enia potrzebna jest du� a ilo��  równo rozproszonego � wiat
a, zalecamy 
stosowanie folii rozpraszaj� cej � wiat
o. Jest ona po prostu mocowana do pola � wiat
a i mo� na j�  
bardzo 
atwo zdj�� .  
 

  
Folia rozpraszaj � ca � wiat
o na  

KS-7610 
Punkt � wietlny bez folii Punkt � wietlny z foli �  rozpraszaj � c�  

 



����������������������������	� 21 

Uchwyt stalowy KS-5660  
 

 
Uchwyt boczny KS-5660 Uchwyt KS-5660 b � dzie 

przykr � cony na boku 
Uchwyt mo � e by�  ustawiony 

pionowo 
 

Uchwyt stalowy KS-5660 mo� e by�  przykr� cony bocznie na prawie wszystkich kaskach. 
Uchwyt regulowany jest pionowo. W po
� czeniu z regulowanym zatrzaskiem lampy 
przestrze�  robocza mo� e by�  o� wietlona bardzo elastycznie. Niska waga uchwytu i lampy 
zapewniaj�  bardzo wygodne mocowanie. 
 

 
Adapter UK KS-5620 

 
Adapter KS-5620 spe
nia wymagania nowej Normy Europ ejskiej EN 443:2008 

dla he
mów stra � ackich 
 
Adapter UK pozwala na montowanie lamp na kask KSE-LIGHTS na prawie wszystkich 
standardowych uchwytach UK. 

 

 
 

Lampa mo� e by�  w
o� ona poziomo lub pionowo do adaptera jak wida�  to na dwóch rysunkach po 
lewej stronie. Za pomoc�  z
� cza uchwytu lampy przestrze�  robocza mo� e by�  w prosty sposób 
bardzo dobrze o� wietlona. 
 
Wskazówki dotycz � ce montowania: 
 
- Z regu
y adapter jest mocno dopasowany do montowania. Dodatkowo mo� e by�  

zamocowany za pomoc�  � ruby lub substancji adhezyjnej. 
- Je� eli lampa jest zbyt lu� na w adapterze, to zatrzask metalowy lampy mo� e by�  nieco 

podgi� ty tak aby lampa mog
a by�  zamocowana tak jak to jest konieczne. 
- Otwór z boku pozwala na bezpo� rednie mocowanie adaptera za pomoc�  � ruby je� eli jest 

to potrzebne. 
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Uchwyt r � czny  lekki KS-5555  
i uchwyt r � czny ci �� ki KS-5557 

Uchwyt r � czny KS-5555  
z p� tl �  do noszenia      

Uchwyt r � czny z lamp �  jako  
ustawiona pod k � tem lampa na 

czapk �  
 

 
Uchwyt r � czny z lamp �  jako latarka 

 

 
Uchwyt rowerowy KS-5180 

 
 

 
 
Uchwyt rowerowy KS-5180 tak� e jest wykonany z kompozytu nylonu i w
ókna szklanego. 
Mo� e by�  
atwo montowany na dr�� ku kierownicy bez � adnych narz� dzi. Lamp�  
rekomendowan�  do stosowania na rowerach jest model KS-7610. 
 
 
 

Uchwyt r� czny KS-5555 zmienia lamp�  na kask  
w lamp�  r� czn�  w ci� gu kilku sekund. 
W tym celu, uchwyt r� czny jest po prostu 
wpychany w uchwyt lampy. Specjalna budowa 
wspornika na uchwycie r� cznym pozwala na 
stosowanie lamp jako latarek lub jako ustawion�  
pod  k� tem lamp�  na czapk� . Co wi� cej, zatrzask 
metalowy  z ty
u uchwytu r� cznego pozwala na 
bardzo wygodne noszenie lampy na ubraniu lub 
pasie. Uchwyt r� czny nie jest d
u� szy ni�  12 cm  
i wykonany jest z bardzo lekkiego i mocnego 
kompozytu nylonu i w
ókna szklanego. 
Dost� pna jest te�  wersja ci�� ka. 
KS-5555 wa� y oko
o 40 g, KS-5557 wa� y ok.  
100 g. 
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Przykr � cany Uchwyt Magnetyczny KS-5532 i KS-5533 
 

 
Uchwyt magnetyczny KS-5532  Uchwyt magnet. KS-5532 na 

lampie KS-7600  
Uchwyt magnetyczny na p
ytce 

� elaznej 
 

Wysokiej mocy uchwyty magnetyczne KS-5532 i KS-5533 mog�  by�  
atwo przykr� cone do uchwytu 
lampy. Lampa mo� e zosta�  
atwo zamocowana do prawie wszystkich cz�� ci � elaznych. Magnesy 
Neodymowe s�  ma
e, ale pomimo tego bardzo nocne. Ma
y uchwyt magnetyczny KS-5532 wa� y tylko 
14 g, ma � rednic�  25 mm, a da sobie rad�  z 15 kg wagi. Du� y uchwyt magnetyczny KS-5533 da 
sobie rad�  z 22 kg wagi a wa� y tylko 37 g przy � rednicy 32 mm. 
 

Komplet monta � owy KS-5540 montowany bezpo � rednio do 
os
on twarzy 

 

 
 
Komplet monta� owy KS-5540 montowany bezpo� rednio do os
on twarzy jest 
atwy w instalacji. 
Komplet obejmuje uchwyt magnetyczny KS-5532, tak aby lampa mog
a by�  zamocowana bardzo 

atwo i bezpiecznie. Pasuje do prawie wszystkich os
on twarzy z ram�  aluminiow� .  

 

Uchwyt magnetyczny KS-5530 
 
 
 
 

  
 

 
 

Uchwyt magnetyczny KS -5530 Uchwyt magnetyczny KS -5530 

Uchwyt magnetyczny  
KS-5530 idealnie nadaje 
si�  do mocowania do  
elektrycznych szafek 
sterowniczych i wsz� dzie 
tam gdzie potrzebne jest 
sta
e o� wietlenie.  
 


